Optoelektronikai érzékel6k

BGL 50A-001-S49 ——
Rendelési kéd: BGL001J BA I- I- U -r
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1) kimeneti funkcid, 2) Optikai tengely, 3) vilagosra/sététre kapcsolas, 4) érzékenység

ce-@ il X

Basic features Electrical connection

Engedély | megfelel6ség CE Pélusfelcserélés ellen biztositott igen
cULus Rovidzarlati védelem igen
EAC csatlakozé Csatlakozd, M8x1 apa, 3 polusu
WEEE Erintkezdk, feliiletvédelem aranyozott

alak villa Osszetévesztés ellen védett igen
Egyenes csatlakozé

alapszabvany IEC 60947-5-2

jelolés Global

m(ikddési elv Villas fénysorompé

tipuscsalad A

Display/Operation

Beallitasi lehet6ség Erzékenység
vilagos/sotét kapcsolas
beallité Potenciométer 270° (2x)
kijelz6 Kimeneti funkci6 - LED sarga
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Optoelektronikai érzékel6k

BGL 50A-001-S49

Rendelési kéd: BGL001J

Electrical data

Fesziiltségesés Ud max. le esetén

Ir max. maradékaram.
Kapcsolasi frekvencia

Max. maradék hullamossag, (Ue
szazalékaban)

Méretezési szigetelési fesziiltség Ui
Méretezési lizemi fesziiltség Ue DC

Terhel6kapacitas max. Ue esetén

hang maximalis bekapcsolasi késése

hasznalati kategéria
kikapcsolasi késés toff max.
készenléti késés tv max.

méretezési lizemi aramerdsség le
Uresjarasi aram lo max. Ue esetén

Uzemi fesziiltség Ub

Environmental conditions

EN 60068-2-27, razk6édas
EN 60068-2-6, vibracio
Kornyezeti hmérséklet
Védettség

Material

Aktiv feliilet, anyag
Haz anyaga
feliilet védelme

Remarks

A tartozékokat kulon kell megrendelni.

3V
50 pA
1500 Hz
10 %

75V DC
24V

1pF

0.333 ms
DC-13
0.333 ms
200 ms

200 mA

35 mA
10...30 VDC

Félszinusz, 30 g, 11 ms, 3x6

55 Hz, amplitddd 1 mm, 3x30 min
-10...60 °C

IP67

tveg
cink, Présontvény, fényezett
fényezett

Tovabbi informéaciok: lasd az tizemeltetési Utmutatot.
A kapcsolasi kimenet gyari bedllitasa: zar6.

Referenciatargy (mér6lap): acéllemez, 50 x 50, vastagsaga 0,5 mm, oldaliranyt kozelités.
A tllterhelés megsziintetése utan az érzékeld Gjra mikodSképes.
Csak az NFPA 79 szerinti alkalmazasokhoz (legfeljebb 600 V tapfesziltségli gépek). A késziilék csatlakoztatasahoz a megfelel6 paraméterekkel
rendelkez6 R/C (CYJV2) kabelt kell hasznalni.

Connector Drawings
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Mechanical data

Méret
Rogzités
villatavolsag

Optical features

Fény jellege

Legkisebb darab tip.
fényfolt mérete
hullamhossz

maximalis kiils6 fény
optikai kapcsolasi funkcié
optikai miikodési elv

sugar-jelleg

Output/interface

Kapcsol6kimenet

Range/Distance

H max. hiszterézis

Ismétlési pontossag oldalt max.

10 x 70 x 88 mm
M4 csavar
50 mm

LED piros fény

0.40 mm

@ 1.5 mm Fénykibocséatas
636 nm

5000 Lux
sotétre/vilagosra kapcsold
egyutas fénysorompo

divergens

PNP zaré6/nyité6 (NO/NC)

0.15 mm
40 um
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Wiring Diagrams
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Opto Symbols
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